DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 771-3-ELI-AB-BLOCHETI-2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
771-3-ELI-AB-COMPAC 11l cu fata dreapta

2. Utilizarea preconizata:

In lucrari de constructii de ziduri de sprijin sau pentru placare pereti.

3. Fabricant:

S.C. ELISPAVAJE S.R.L.

Petresti, str.Zorilor.nrl, jud. Alba tel.0258/743682, fax.0258/743284,

5. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

6.a
Organism notificat: 2003

7.  Performante declarate:

Sistemul 2+

Standard armonizat: SR EN 771-3:+A1:2015.

Caracteristici esentiale Performanta Specificatie tehnica armonizata
Dimensiuni Si tolerante | Lungime 457mm
dimensionale Latime 305mm
Inaltime 198mm
Clasa de toleranta Clasa D3
Configuratie Forma si caracteristici
Grup in conformitate cu EN 1996-1-1(EC6) | Grup 2
Rezistenta la compresiune Rezistenta caracteristica la compresiune 10 N/mm?
Directia de incarcare Perpendicular pe fetetele de asezare
Categoria elementului Categoria |
Stabilitate dimensionala NPD

Rezistenta de aderenta

Nu se inzidesc cu mortar

Reactia la foc

Euroclasa Al fara incercare

Absorbtia de apa 5 g/ms
Permeabilitatea la vaporii de apa NPD

Izolare acustica impotriva | Densitate aparenta in stare uscata 2070 Kg/m®
zgomotului aerian direct Configuratie: dimensiuni si tolerante A se vedea configuratia
Rezistenta termica NPD

Durabilitate la inghet / dezghetului

Dupa 28 de cicluri — pierderea de
masa 0.23%

Substante periculoase

Nu contin

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceastd
declaratie de performanta este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva

a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin Basaraba, Responsabil controlul productiei in fabrica

Petresti, 15.01.2024
(locul si data emiterii)

(semndtura)
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