DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 1338-ELI-VIN-2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

2. Utilizarea preconizata:

3. Fabricant:

1338-ELI-VIN- Trenova D10

Pavari la exterior/interior

S.C. ELISPAVAJE S.R.L.

P.L Vintu de Jos, str. Devei, nr.17, jud. Alba, tel.0258/743682, fax.0258/743284

5. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistemul 4
6.a Standard armonizat: SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006

7. Performante declarate:

Caracteristici esentiale

Performanta

Specificatie tehnica
armonizata

Absorbtie de apa % din masa

< 6 ca medie, Clasa 2 marcare B

Rezistenta la inghet-dezghet cu
saruri de dezghet Kg/m?

< 1.0 ca medie cu nici o valoare individuala
> 1.5, Clasa 3, marcare D

Rezistenta la intindere
despicare (T)

prin

T trebuie sa nu fie mai mica de 3.6 MPa,
nici un rezultat individual un trebuie sa fie
mai mic de 2.9 Mpa si nici sa aiba o
incarcare de rupere mai mica de 250 N/mm
a lungimii de despicare

Rezistenta la uzura

<18000 mm?® /5000 mm?, Clasa 4, marcare |

Rezistenta la alunecare/derapare

NPD

Performanta la foc

Clasa Al dupa reactia la foc fara incercare

SR EN 1338:2004;
SR EN 1338:2004/AC:2006

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta
declaratie de performanta este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva

a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de citre:

Adrian Anghel, Responsabil controlul productiei in fabrica

Vintu de Jos, 01.02.2024
(locul si data emiterii)
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TRENOVA D10 6 cm
10x40x6

PAVAJE

DATA PRODUCTIE: x
ATELIER PRODUCTIE: x

LOT: x
SCHIMB: x

S.C. ELISPAVAJE S.R.L.
P.L Vintu de Jos, str. Devei, nr.17, jud. Alba, tel.0258/743682,
fax.0258/743284
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DoP nr. Nr. 1338-ELI-VIN-2
Cod unic: 1338-ELI-VIN- Trenova D10

SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006
Pavele de beton prefabricat
Utilizarea preconizatd: Pavari la exterior/interior

Absorbtie de apa % din masa

< 6 ca medie, Clasa 2 marcare B

Rezistenta la inghet-dezghet cu
saruri de dezghet Kg/m?

< 1.0 ca medie cu nici o valoare
individuala > 1.5, Clasa 3, marcare D

Rezistenta la intindere prin
despicare (T)

T trebuie sa nu fie mai mica de 3.6
MPa, nici un rezultat individual un
trebuie sa fie mai mic de 2.9 Mpa si
nici sa aiba o incarcare de rupere mai
mica de 250 N/mm a lungimii de
despicare

Rezistenta la uzura

<18000 mm?® /5000 mm? Clasa 4,
marcare |

Rezistenta la alunecare/derapare

NPD

Performanta la foc

Clasa Al dupa reactia la foc fara
incercare




